1. melléklet

Az aratassal osszefiiggo alapveto tiizvédelmi szempontok

Kalaszos termény betakaritasanak helyszinén a tiizvédelmet alapvetéen meghatdrozza:

a thzoltd késziilékek megteleldsége,

a mezOgazdasagi er6- ¢s munkagépek és egyéb jarmiivek tlizvédelmi
feliilvizsgalatanak elvégzése (jegyzOkonyv, mezbgazdasagi jarmivet érintd
miiszaki ellen6rzés),

az er6- ¢s munkagép kipufogo-vezeték, szikratoré miiszaki allapota, tisztantartasa,
a tartalék lizem- és kendanyagok elhelyezése,

a munkasziinet idejére vonatkoz6 gépelhelyezési eldirasok betartasa,

a dohanyzasra kijeldlt hely megfeleldsége,

a learatott kalaszos termény OTSZ szerinti elhelyezése,

az OTSZ altal eloirt teriileten a véddszantas kialakitasa,

a mezOn Osszerakott kazal tarolasi kialakitasa,

a novényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

Kalaszos termény betakaritaskor a telephely tiizvédelmét alapvetoen meghatdrozza:

a megfeleld tlizvédelmi szabalyzat,
a munkavallalok tlizvédelmi oktatasa és annak nyilvantartésa,

a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett munkakorok nyilvantartdsa (jegyzek,
kimutatas) és érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd munkavallalok
foglalkoztatasa,

a villamos- és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata és annak
igazolasa (jegyzOkonyv, mindsito irat),

a terményszaritas szabalyainak betartésa.



